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温度监测类仪器

主要技术指标

型 号 BSIL-T2

标准量程 -30℃ ~+ 70℃

精度 标准型 ±0.5℃，可选型 ±0.2℃

分辨力 0.1℃

稳定性 ≤0.1%/y

耐压 1500V

绝缘电阻 ≥100MΩ

阻值 3kΩ@25℃

外型尺寸 Φ12mm×60mm

BSIL-T2型温度计

BSIL-GS605型光纤光栅分析仪

BSIL-T2型温度计为埋入式设计， 广泛应用于水工建筑物温度测量、混凝土
施工温度控制及其它领域温度监测。仪器由不锈钢外壳、半导体热敏电阻
和专用电缆组成， 具有良好的防水性能、高灵敏度、高精度、高可靠性的
特点。采用 BSIL-RO-VW 读数仪可直接读出摄氏温度值。
BSIL-T2X温度计为耐水压型埋入式温度计，耐水压值为 0.5、1、2、3MPa可选。

BSIL-GS100/GS101/GS102型光纤光栅式温度计

BSIL-GS100/GS101/GS102型光纤光栅式温度计适用于不同结构表面或内部
的温度测试，被广泛应用在桥梁、大坝、海洋石油平台、输油输气管道等
大型结构及建筑，以及电力、军工、消防、矿业、航空航天等领域。
BSIL-GS102型光纤光栅式温度计采用陶瓷封装技术，非常适用于有绝缘及
防静电要求的电力和石油行业。

主要技术指标

型 号 BSIL-GS100/GS101/GS102

标准量程 -30℃ ~+80/+120/+150℃

非线性度 ≤0.5% F.S.

分辩力 0.1℃

外型尺寸 Φ7mm x 92mm；(L)32mm×(W)5mm×(H)5mm

BSIL-GS605型光纤光栅分析仪为高精度、高分辨率光纤光栅分析仪， 非常
适用于准分布式光纤测温系统。仪器成本低，尤其适合需要使用大量传感
器的监测系统。适合在恶劣气候条件下的长期温度监测。内置工控机可
对接入各通道的光纤光栅传感器进行数据采集并保存。配套软件适合在
Windows 平台上应用，界面友好，操作简单实用，具有光谱查询功能。

通道数 4、8、1 6

每通道可接入 FBG 数量 20

波长范围 1525~1565nm

精 度 ±5pm

分辨率 1pm

动态范围 >50dB

扫描频率 2Hz / 通道

光学接口 FC /APC

通讯接口 RJ45, RS232/USB

电 源 220 VAC

工作温度 -10℃ ~+50℃

外形尺寸 (L)500×(W)440×(H)177 m m

主要技术指标

BSIL-CA电缆

主要技术指标

型 号 BSIL-CA-04S BSIL-CA-04 BSIL-CA-04-T BSIL-CA-10 BSIL-CA-14

名称
四芯屏蔽电

缆
四芯屏蔽电

缆
四芯通气型
屏蔽电缆

十芯屏蔽电
缆

十四芯屏蔽
电缆

芯线材质 铜或铜合金，表面镀锡

芯线面积 0.22mm2 0.35mm2 0.35mm2 0.22mm2 0.22mm2

电缆外径 4.75mm 6.35mm 8.5mm 10mm 11mm

护套材料 PVC PVC 聚氨酯 PVC PVC

工作温度 -25℃ ~ + 80℃

北京岩土公司生产有多种通用和水工专用电缆，可根据需要在土体或混凝
土中直接埋设，具有良好的防水性和电器性能。
电缆芯线均为每对双绞，单独锡箔屏蔽，屏蔽覆盖率为 100%。为了便于电
缆连接及提高电缆的抗拉强度，每根电缆内均设置有高强度钢绞线。
根据需要可提供各种不同的电缆护套：PVC 护套用于标准用途，聚四氟乙
烯护套适用于高温场合，而聚氨酯护套则用于耐磨损场合。带通气管的电
缆与具有自动大气平衡补偿功能的传感器配套使用。


